
Vermont Litoželezne Peči vam ponosno služijo leto za letom z mogočno  
učinkovitostjo na katero se lahko zanesete. Od najbolj čistih peči na drva  
na tržišču, pa do najnovejših barvnih odtenkov Vermont litoželezne peči  
pomenijo najboljše v svojem razredu v vsem kar počnemo. Toplota. 
Udobje. In ponos. To je to, s čim vsaka Vermont Litoželezna peč izstopa . 
pred vsemi ostalimi. 

Neverjetna kakovost in učinkovitost delovanja. 
Vermont - ponosno in kvalitetno.

Litoželezne       Katalitične 

in Ne-katalitične 

Peči na drva

UMETNOST OGREVANJA VAŠEGA DOMA

Uvoznik za Slovenijo in Hrvaško: PROPACK TRADE COM d.o.o.



Aspen ne katalitična peč na drva vsebuje 
konvencionalen ne-katalitičen sistem izgorevanja 
ki deluje takole: 

Primarni zrak se dovaja v peč preko odprtine na 
zadnji strani peči. Zrak je ogret, saj se dovaja skozi 
notranje zidove peči. Ko primarni zrak za izgorevanje
vstopi v prostor za izgorevanje nad steklenimi vrati,
učinkovito očisti steklo in s tem omogoča jasnejši 
pogled na ogenj. 

Za doseganje boljšega izkoristka, sekundarni zrak 
vstopa v prostor za izgorevanje v drugi fazi 
izgorevanje. Sekundarno izgorevanje zmanjša  
količino dima.

Standardne Opcije:
• Zaščitna podloga iz požarnih opek
• Reverziblina 153 mm cev za odvod dima
• Posoda za pepel (ni vključena pri večini drugih       
   peči na drva)
• Termostatsko nadzorovan dovod zraka
• I.R. - Prevlečeno keramično steklo
• Pripravljeno na zunanji zrak
• Zgornja plošča z možnostjo kuhanja
• Nizka višina za namestitev v kamin
• Spodnja zaščita pred vročino omogoča  
   podloga za ognjišče

Opcijski Dodatki:
• Ščit pred vročino na zadnji strani
• Cevi za dimnik

Barve na voljo:
Classic Black

Aspen CB

Ne-katalitična peč na drva

Zaboji za les iz litega železa

To je eden izmed najbolj 
priljubljenih dodatkov. Naši
zaboji za les so uporabni in
dekorativni. Kos odlično 
oblikovanega litoželeznega 
pohištva, njegove stilske poteze,
so narisane od istih umetnikov, 
ki oblikujejo naše peči in kamine. 
V kompletu z letvami in motivom 
školjk, je pravi dodatek za v  
vsako sobo. Prav tako je 
odličen način za shranjevanje 
vsega potrebnega lesa, ki ga 
potrebujete za to, da ohranite 
topel dom. 

Rokavice

Možje in žene v naši tovarni
delajo z vročimi, sveže 
ulitimi pečmi vsak dan in 
lahko opazijo slabe rokavice 
kilometer stran. Prisegajo na 
te, ki so na voljo tudi vam.
Izdelane so iz močnega, 
dvotonskega usnja, in so 
zaradi tega primerne za 
delo s pečjo, ter idealne za 
nalaganje v vašo peč
ali premikanje težkih polen. 

Korak 1: DESIGN - Ob pomoči novega 
računalniškega oblikovanja in tehnologije
izdelave, mojster izdela vsak vzorec  
ročno, da zagotovi estetske detajle in 
precizno ujemanje.

Korak 2: METALRUŠKI 
KNOW-HOW  - Železo je pazljivo 
kalibrirano s kombinacijo elementov

za zagotovitev najvišje kakovosti. To 
se zagotovi skozi preverjanja vsako uro
pred in med taljenjem železa.

Korak 3: KALUP IZ PESKA
Železo se uliva v kalup iz peska. 
Pesek je najfinejši ledeniški pesek na 
svetu, in je precizno zmešan z glino in 
morskim premogom za zagotovitev
gladkosti in kohezije. Pesek se stisne  
v „orodju“ ob vzorec za vsak posamezen
kalup.

Korak 4: ULIVANJE - V livarni
računalniški nadzor omogoča najvišjo 

kakovost in trajnost naših ulitih izdelkov. 
Brez naprednega nadzora 
ulivanja in lakiranja to ne bi bila to 
Vermont Castings kakovost. 

 Korak 5: EKSTRA FIN ZAKLJUČEK 

 Pred lakiranjem je ulitek popeskan,  
 kar v bistvu odstrani mikroskopsko majhne 
 plasti železa iz ulitka. To je priljubljen 
 stari način za dosego najbolj ravne možne 
 površine in zagotovilo za optimalen oprijem

5 KORAKOV 

DO ULITEGA ŽELEZA 

SPREMINJANJE ULIVANJA 

ŽELEZA V UMETNOST

What is FlexBurn™?

Flexible Efficiency Encore FlexBurn™

The Vermont Castings Difference

 t under conditions where other 

stoves simply cannot.

Intrepid II CB

Standardne Opcije:
• Kompaktne mere - namesti se lahko skoraj kjerkoli
• Čisto izgorevanje EPA ocena 2.1 grama/uro
• Visoka učinkovitost - več toplote za manj lesa
• Avtomatski termostat za uravnavanje toplote
• Priročna posoda za pepel
• Čist in priročen sprednji del ter nalaganje od zgoraj
• Zaščita pred vročino na spodnji strani   

Opcijski Dodatki:
• Zaščita pred iskrami ko gledate ogenj pri odprtih vratcih
• Ustrezna emajlirana cev v standardnih barvah
• Zaščita pred vročino zadaj
• Priročna polica s sredinskimi stojali
• Kratke noge za prilagoditev višine

Barva na voljo:
Classic Black

Katalitična peč na drva

Naravna toplota litega železa je dodatno obogatena
s termostatsko reguliranim izgorevanjem in 
z gornjim nalaganjem ter posodo za pepel naredi to
peč za odlično izbiro. Naša peč poskrbi za to, da se
čim več dima in gorljivih plinov pretvori v toploto pri 
pogojih, v katerih druge peči nimajo te možnosti.
Tehnologija Flexburn vam omogoča da preklapljate
med katalititičnim in nekatalitičnim načinom izgorevanja.

Ali želite preprosto upravljanje ali ekonomsko 
učinkovitost peči - odvisno od vaših potreb in 
zahtev vašega doma.
Zaradi izboljšanega izgorevanja v peči imate manj
pepela in čistejše pline. Zmanjšajte stroške ogrevanja
do 30%.
Izdelano z mislijo na podrobnosti - z več kot 35 
izkušenj pri izdelavi peči. Vaša peč je definicija 
odlične izdelave. Izdelana v ekološki tovarni
v srcu Vermonta. 

    

 laka.



Ogrevane police

Te litoželezne police so
odličen dodatek k vaši
peči, če jo uporabljate za
kuhanje ali ne. Podprta
z izrednimi dekorativnimi
zmaji, na vsaki strani lahko
na teh litoželeznih policah
pripravljate hrano. 
Tu lahko sušite 
rokavice. Izberite svojo 
barvo od Classic Black ali 
drugih - na voljo za Intrepid II in
Encore. 

Termometer

Magnetni termometer, ki se 
namesti na površino je 
načrtovan za delo z vsemi  
našimi pečmi. Ta termometer 
omogoča nastavitev  
vstopnega zraka na želene
načine izgorevanja, in vam  
pokaže kdaj morate ponovno 
naložiti drva ali zapreti loputo.

IMPORTANT FACTS

Hladno ulivanje
Ko se železo uliva, mora biti 
temperatura materiala zelo blizu
1370°C. Če temperatura odstopa  
samo za 4 stopinje, lahko pride do  
„hladnega ulivanja“ kar povzroči
luščenje sklenine od železa. Na žalost
rezultati tega niso vidni takoj po  
izdelavi ali na tleh v trgovini,
vendar nastanejo po kratkem času
uporabe, v kupčevem domu. 

The problem may worsen if different 
companies perform the casting and 

Plinasti mehurčki 
Če je železo hitro ali nepravilno
ulito, to povzroči majhne zračne žepe 
znotraj ulitega železa. Ta nedodelanost
povzroči, da železo zavalovi v 
kalupu in tako naredi še več zračnih
žepov. Rezultat so neatraktivni 
mehurčki in vdolbine, ki se pogodsto  
vidijo na robovih ulitka. Preprečevanje 

“plinjenja” ni preprosta naloga, in 

involves the coordination of many 
factors, including speed of the pour, 

Vermont Castings ima najnovejšo tehnologijo
s katerimi nadzira vse ravni procesa ulivanja
kot je naprimer računalniško nadzorovano
„samodejno ulivanje“, pri katrem se spremlja
pretok in temperatura staljenega železa
ki se uliva.  

Encore FlexBurn™

Standardne Opcije:
• Vermont Castings FlexBurn™ sistem
• Visoka učinkovitost - več toplote za manj lesa
• Avtomatski termostat za enakomerno toploto
• Inovativna preklopna posoda za pepel in pokrov
• Čisto, priročno polnjenje od zgoraj
• Polirana plošča za kuhanje
• Nizki izpusti emisij dima
• Nastavljive noge za neravna tla
• Spodnja zaščita pred vročino za standarne 
   podlage

Opcijski Dodatki:
• Zaščita pred iskrami pri odprtih vratih 
   (samo za 200 mm dimnik)
• Ustrezajoče cevi v standarnih barvah
• Zaščita pred vročino zadaj
• Priročna polica s sredinskimi stojali
• Set za zunanji zrak
• 200 mm ovalna cev za odvod dimnih plinov

Barve na voljo:
Classic Black, Bordeaux, Biscuit, Majolica Brown

SM-L-XLGFederal

Federal Katalitična peč na drva vsebuje solidno  
litoželezno konstrukcijo za kakovost, ki jo lahko
vidite in - občutite. S tremi različnimi velikostmi lahko
preprosto najdete in izberete peč za vsako velikost 
sobe. Se hitro zaženejo, gorijo dolgo in so izredno
učinkovite. Prav tisto, kar se pričakuje od peči
Federal.

Ekskluzivne Federal Prednosti:
• Tradicionalen stil Federal
• Konvekcijski sistem širjenja toplote
• Trije modeli – majhna, velika in zelo velika za
   ustrezanje vsem potrebam ogrevanja
• Najnižji izpusti dima na trgu
• Priročna posoda za pepel in stransko nalaganje
• Steklena plošča s čiščenjem za boljši pogled na 
    ogenj
• Visoka učinkovitost - več toplote za manj drv
• Trdna, vzdržljiva litoželezna konstrukcija
• Dekorativni polirani nikljani dodatki
• Privzdignjena mreža za kuhanje na peči
• Spodnja zaščita pred vročino za standardne 
    podlage

Opcijski Dodatki:
• Zadnji in spodnji ščit pred vročino
• Cevi za povezavo na dimnik

Barve na voljo:
Classic Black 

FlexBurn™ peč na drva Katalitična peč na drva

Naravna toplota litega železa je dodatno obogatena
s termostatsko reguliranim izgorevanjem in 
z gornjim nalaganjem ter posodo za pepel napravi to
peč za odlično izbiro. Naša peč poskrbi za to, da se
čim več dima pretvori v toploto pri 
pogojih, v katerih druge peči te možnosti nimajo.
Tehnologija Flexburn vam omogoča da preklapljate
med katalitičnim in nekatalitičnim načinom izgorevanja.
Ali želite preprosto upravljanje ali ekonomsko 
učinkovitost peči - odvisno od vaših potreb in 
zahtev vašega doma.
Zaradi izboljšanega izgorevanja v peči imate manj
pepela in čistejše pline. Zmanjšajte stroške ogrevanja
do 30%.
Izdelano z mislijo na podrobnosti - z več kot 35 
izkušenj pri izdelavi peči. Vaša peč je definicija 
odlične izdelave. Izdelana v ekološki tovarni
v srcu Vermonta z ekološkimi materiali. 

    



Nalaganje Zgoraj:

Pozabite na upogibanje pri  
nalaganju polen preko sprednjih 
vrat. Prav tako, pozabite na pepel 
in iskre ki padajo ven iz sprednjih vrat. 
Samo povzdignite rešetko in pustite 
gravitaciji, da opravi delo za vas. To je
najbolj udoben način za nalaganje v 
peč in standardna opcija na večini 
naših peči na drva. Nalaganje od 
zgoraj omogoča lažje nalaganje do 
skoraj 100% njihove kapacitete - 
kar pomeni daljše gorenje in višji
izhod toplote. Plus, da jih ni treba 
pogosto polniti. 

Preprosto rokovanje s pepelom:

Vrzite stran to lopatico za pepel. 
Unikatna vgrajena rešetka in 
pomična posoda za pepel pri
nekaterih modelih odpravita ves 
nered pri odstranjevanju pepela iz 
vaše peči. Posoda za pepel je 
opremljena s pokrovom za lažjo 
odstranitev in odlaganje pepela. 

Pred nakupom peči na drva preverite    

1) Primarni zrak vstopi v peč skozi termostatsko
nadzorovano loputo, kjer se predhodno segreje, ko 
potuje skozi notranje stene peči. 

2) Termostatsko nadzorovan sekundarni zrak se 
pomeša z dimom, kar predstavlja začetek 
sekudarnega procesa izgorevanja, ki zagotavlja 
optimalno mešanico za višjo učinkovitost.

3) Mešanica potuje skozi katalitični gorilnik, ki  
zmanjša temperaturo izgorevanja plinov 
iz 650°C na 315°C ter povzroči da se vžgejo.  
Katalitično izgorevanje pretvori dim in druge  
onesnaževalce v uporabno toploto. 

1) Predhodno segret primarni zrak vstopi v peč 
nad steklenimi vrati. Količina primarnega zraka 
se uravnava in omogoča nadzor nad gorjenjem. 

2) Zrak za izgorevanje vstopi skozi ogreto 
primarno območje gorečega goriva, kjer
se gorljivi plini vžgejo in prehajajo v sekundarno  
območje za izgorevanje. 

3) Plameni vstopajo v visoko izolirano območje 
izgorevanja in so še naknadno zmešani z zrakom iz 
sekundarnega izgorevanja, ki dovaja optimalen nivo
kisika za celovito izgorevanje vseh preostalih gorljivih 
plinov. To pomeni nižje emisije, višja učinkovitost in  
stabilno, enakomerno toploto iz vaše peči. 

Odvod dima

Odvod dima

Primarni zrak 

Primarni 
Zrak Sekundarni Zrak 

in plini pri 
izgorevanju

Katalični tok

Loputa obvoda

Sekundarni
predel
izgorevanja 

Sekundarni Zrak

Kako deluje katalitično izgoravanje: Kako poteka ne-katalitično izgorevanje:

• Vprašajte prodajalca za demostracijo nalaganja drv zgoraj in za to, ali je  
posoda za pepel priložena.

• Poglejte od blizu na kakovost ulitega železa na Vermont Castings in ga primerjajte s  
drugim izdelkom iz litega železa v prodajalni. Opazili boste, da so Vermont Castings 
površine gladkejše in bolj definirane. 

• Poglejte si katalitične in nekatalitične modele; vsak od njih ima svoje prednosti.

• Pazljivo izberite obnočje, ki ga želite ogrevati. Izberite si peč ki najbolj ustreza vašim 
potrebam. 
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Encore FlexBurnTM

Model Aspen CB Intrepid II CB Encore 
FlexBurn TM

Federal SM Federal L Federal XLG

Nominalna izhodna vrednost [kW] 5,5 6,2 10,1 8,1 9,6 11,2

Učinkovitost [%] 76,6 72,8 75,4 78,4 76,2 76,2

CO pri 13% O2 0,52 0,29 0,16 0,17 0,23 0,23

Kapaciteta Ogrevanja [m ]3 136 272 430 159-317 181-362 272-544

Maks. dolžina polena [cm] 40 40 50 48 55 63

Min. višina dimnika  [cm] 400 400 400 400 400 400

Premer odvodne cevi [mm] 153 153 153 153 153 200 (oval)

Teža [kg] 109 101 215 172 198 288
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SMFederal
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 leta 
garancije  

KFD-VERMONT PRODAJALEC:

KFD Sp. z o.o.
ul. Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo, Poland

Pooblaščeni distributor za Evropo:

KOPERFAM Sp. z o.o. si pridržuje pravico za spremembe tehničnih lastnosti, oblike, opreme in specifikacij ponujenih naprav, brez predhodnega obvestila. Podatki v tem promocijskem letaku so splošne informativne narave.   
Induvidualni dogovori o lastnostih, garanciji in specifikaciji naprave so definirani v prodajni pogodbi in na garancijskem listu. Ta publikacija ni ponudba  © Copyright KOPERFAM Sp. z o.o. 2013. Vse pravice pridržane.Ta  
publikacija se ne sme razmoževati kot celota ali po delih, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja KOPERFAM Sp. z o.o. Prevedeno April 2014 - Propack Trade Com d.o.o. SLOVENIJA. Napake v besedilu so možne. 

PROPACK TRADE COM D.O.O.
MOSTE 1 A,
4274 ŽIROVNICA SLOVENIJA
T: +386 4 580 20 49
E: info@propack-trade.com
W: www.propack-trade.com
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